Contactenos, tenemos tres sucursales:

Tlalnepantla (55) 1036-0585
Querétaro (442) 221-5385
Guadalajara (33) 31441860

ventas@ipasa.mx

Malla borreguera
Postes ganaderos

Malla avicola y borreguera e
Especificaciones

ALTURA ALTURA ALAMBRES ALAMBRES SEPARACION LONGITUD
© Estas mallas son

fabricadas con

AVICOLA BORREGUERA ORILLEROS INTERIORES VERTICALES ROLLOEN M

0.71 1.00 11 14.5 15 50 alambres de acero de
0.92 1.20 11 14.5 15 50 alta resistencia
102 140 11 14t is 50 recubgr;cos con zinc por
50 inmersion en caliente.
1.22 1.67 11 14.5 15
50
1.50 2.00 11 14.5 15 50
1.70 2.50 11 14.5 15

Poste Ganadero

LARCOS POR PIEZA PESO APROX POR PIEZA

TIPO CALIBRE

Pies m. Lbs. Kgs. o :
Tz o e 350 Especificaciones
5 1.52 4.8 2.160 O Perfil laminado en
5.5° 1.68 5.2 2.370 caliente recubierto con
6’ 1.83 5.7 2.590 pintura anticorrosiva.
LIGERO 0.95 lbs 6.5 1.98 6.2 2.800 o ~Galvani;ado por
X pie 7' 2.13 6.7 3.020 inmersion en caliente.
8" 2.44 7.6 3.450
9’ 2.74 8.6 3.880
10 3.05 9.5 4.310
4" 1.22 5.0 2.260
5 1.52 6.3 2.830
5.5° 1.68 6.9 3.110
6' 1.83 7.5 3.400
6.5 1.98 8.1 3.680
PESADO 0'9‘5 be 7 2.13 8.8 3.960
X pl€ 8" .44 10.0 4.530
9’ 2.74 11.3 5.100
10° 3.05 12.5 5.660




